Positionierung der Logos
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Logo Logo Logo (Reach, Oekotex, GRS, etc.sind aus recyceltem oder Kohlenstoff-FuBabdruck Verhaltungsnormen
Sta nda I'CI \_ — ) \_ ) \_ ) \_ Yy, \_ Yy, § FSC, Interttek,...)R erne:erbaren Mate%alietn hergestellt hinsichtlich IﬂergPersonalarbeit
Logo Logo Logo
Breite 430 mm Logo Logo Logo 470x1400 mm 430x1250 mm 380x900 mm 300 dpi minimale der kleinste Buchstabe im Text
Hohe 1250 mm

Logo Logo Logo Beschnittbereich tatsachliche Grofe Platz fur das Logo Bildauflésung sollte mindestens 5 mm hoch sein B0%
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Logo Logo Logo Zu 80% verwendete griilne  Gutes Abfallmanagement Oko-Produktion Hergestellt in Polen CSR beachtend
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ogo Logo Logo
Logo Logo Logo WIChtI *Alle Farben sollten gemaf3 der Pantone *Projekte sollten als Vektorgrafiken
g MS-Skala fur beschichtet Papers vorbereitet werden. Wir akzeptieren: Aj,
(Pantone C) definiert werden. EPS, SVG, PDF. Texte sollten in Kurven
umgewandelt werden.
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Wichtig: Bitte platzieren Sie den Hintergrund lhrer Grafiken auf der ganzen gelben Flache (470x1400 mm).
< ~
1. Das Design - insbesondere das Logo und Texte sollten als 4. Der Kunde ist verantwortlich flir alle Fehler (Rechtschreibung, Tippfehler, 7. Wir behalten uns vor, das Design und die Positionierung des Logos an die den 1. Der Auftraggeber tragt die volle Verantwortung, wenn durch die
Vektorgrafiken .ai; .eps; .pdf. hinzugefugt werden. Wir benotigen Logo, Schriftart, etc.), die nach der Freigabe des endgtiltigen Anforderungen der jeweiligen Technologie anzupassen. Auftragsdurchfuhrung Rechte Dritter verletzt werden.
( DE ) auch ein JPG-Bild mit der Platzierung des Logos. Korrekturabzugs festgestellt werden. Reklamationen wegen Fehlern am des Der Auftraggeber stellt den Hersteller von allen Anspruchen Dritter
Entwurfs nach dessen Genehmigung werden nicht berlcksichtigt. . . wegen einer solchen Rechtsverletzung frei.
Se h r WiC hti bitte Iese n 8. Bitte beachten Sie, dass alle Nachbestellungen als NEUBESTELLUNGEN
— . . . . . . behandelt werden und die oben genannten Regeln gelten. Mit der Aufgabe 12. Wird der Versand der Bestellung durch den Kunden verschoben, wird die
2. In Fall von reinen Bitmap-Dateien haben wir keinen Einfluss auf : - ; ; ; : :
g die Druckfarbe Schérf:und Sichtbarkeit. Bei der Verwenduna dieser S. Aus technischen Grunden kann die Zentrierung des Logos bei den der Nachbestellung akzeptiert der Kunde, dass zu einem Farbunterschied Bestellung auf seine Kosten und eigene Gefahr gelagert.
e _ : verwenaung Artikeln in der Massenproduktion abweichen. Der Abstand des Logos von zwischen der vorherigen und der neuen Produktion kommen kann
C\rt von Grafllkke\n WPerddenkI’?ekIamzltlo'nerlI\/ImC’IIt berECkS_lfhtlg’; _ ) den Randern des Stoffes/Bandes kann um +/-2mm oder 20% von der ' 13.  Wir Ubernehmen keine Verantwortung fir Post- und Kurierdienste.
. . or einer solchen Produktion wird eine Mustervorbereitung dringen AufdrucksaréBe abweichen. _ o _ _
Al Igemel ne AUftranged Ingungen CIeS empfohlen. 9 0. Wenn die Farbtdne mit Pantones aus der Pantone-Skala nicht definiert sind, 14. 3_6' der B?(s)t;agung vgn I;?rl‘t\)’aéds I?/lﬁIttsllmhirheltsugte_ri;echung raten wir,
I i - Y Ubernehmen wir keine Verantwortung fur die Farben Iese ca. 1U-lo cm obernalb des Metalinakens und nicht am
HerSteI IerS Und BedIngu ngen der BeSteIIUhg. 3. Die Farben sollten. nur durch FIa.S Pantone Matching System fur 6. um die Lesbarkeit der in den Entwirfen enthaltenen Grafiken in den Designs zu nach dem Druck 9 dem Hals zu platzieren. Wenn die Sicherheitsunterbrechung am Hals
beschichtete Papiere (C) definiert werden. Alle angegebenen Farben gewabhrleisten, verlangt der Verkaufer: ' angebracht wird, ibernimmt der Kunde die volle Verantwortung fiir
sind nur fur visuelle Zwecke und sollten nicht als die ta’Fsachllche Farbe _fir die Bander T1, T7, T8, T9, T10, T16 eine Texthdhe von mindestens 1,5 mm, méglichen Juckreiz, Irritationen oder Reizungen, die beim Tragen des
des Endprodukts und des Drucks behandelt werden. Eine Farbtoleranz - bei Bandanas, Mikrofasertiichern, Mousepads eine Mindesttexthéhe von 2 mm, 10.  Bevor Sie mit der Massenproduktion fortfahren mochten, empfehlen wir Schliisselbandes auftreten kdnnen.
von +/- 2 PMS-Tonen ist sollte vom Kunden akzeptiert werden. - fUr Liegestuhle, Einkaufstaschen, Sporttaschen und Schals eine lhnen dringend, ein Vorproduktionsmuster anzufertigen. Wenn kein Muster
Mindesttexthéhe von 5 mm. gemacht worden ist, werden Post-Produktion Anspruche nicht akzeptiert. 15. Mit der Bestellung akzeptiert der Kunde die oben genannten Regeln.
. S

Mit der Erteilung des Auftrags erklart sich der Kunde, mit den oben genannten allgemeinen Auftragsbedingungen einverstanden zu sein.

Liegestuhl Vorlage Konstruktionsregeln




